Technické data - TERRA rounb epce

DESIGN/T

Podlahova krytina podle EN 649: heterogenni pruzna PVC podlahovina

Popis produktu
Naslapna vrstva
Trida zatizeni
PU tprava

Srazené hrany
Zaoblené hrany
Design

Tloustka

Vaha na m?
Rozmér lamely
Baleni

Paleta

Odolnost viic¢i bodovému zatizeni
Protiskluzova kategorie
Protiskluznost
Reakce na pozar
Odolnost vici svétlu
Podlahové topeni
Odolnost vuci prenosu tepla
Provoz kolec¢kovych Zzidli
Krocejova hluénost
Chemicka odolnost
Reakce na opotrebeni
Garance
domaci pouziti
komer¢ni pouZiti

0,3 mm
23131
ano

ne
ano
8 diievénych dekort

2,5mm

cca 4,1 kg/m?
1200 x 180 mm
3,24 m’

(15 lamel v baleni)
194,40 m?

(60 baleni)

0,02 mm / EN 433

R9/DIN 51130

Tfida DS / EN 14041

By / EN 13501-1 (B1) / S1/EN 13501
>6/1S0 105-B02

vhodné na v3echny standardni teplovodni topeni
0,01 m?* KIW

Vhodné podle EN 425, klasifikace W
cca. 4 dB/EN 140-8

odolny podle EN 423

skupina T podle EN 649

20 let
5 let



